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Prafbericht / Test report
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Ermittlung der Widerstandsfahigkeit / Rilevamento della resistenza rispetto a:

unter statischer Belastung nach / Carico statico in conformita
unter dynamischer Belastung nach / Carico dinamico in conformita
gegen manuelle Einbruchversuche nach / Tentativi di effrazione manuale in conformita EN 1630
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Bezeichnung
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Grafik

Grafico

Produktnorm
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Einstufung
Prifelement

Valutazione oggetto

di prova

PROGETTO SERRAMENTI
di Barretta Ciro

2- flg. Fenster
Finestre 2 anta

Fenster und Tlren
Finestre e porte
Statische Belastung
Carico statico

Dynamische Belastung
Carico dinamico

Manueller Einbruchversuch
Tentativo di effrazione manuale
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Materiale del telaio
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Profondita di costr.
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60027070
500 oot

EN 1628
EN 1629

Viale Sforza, 66
20081 Abbiategrasso (Ml)
Italien

PRESTIGIO HIGH SECURITY RC3

Breite / Larghezza 2045 mm
Hoéhe / Altezza 1150 mm
Kunststoff - PVC

Plastica - PVC

Rahmen / Telaio 80 mm
Fligel / Anta 80 mm

Doppelfalz / Doppia battuta

EN 14351-1

EN 1627 RC3
EN 1627 RC3
EN 1627 RC3

bach 13a
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